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Erinevate süsteemide tõhusus

Suletud tulease Sisseehitatud tulease

KAOD: 35%

KASUTEGUR: 65% KASUTEGUR: 70%

KAOD: 30%

 Pakume teile võimalust suurendada kasutegurit kuuma õhu 

parema jaotamise teel!!!!
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4 peamist küttesüsteemi tüüpi

Plussid

Veeringluse 

süsteem

Õhuringluse 

süsteem

Pulseeriva õhu süsteem

Sissetõmmatava kuuma 

voolu jaotamine

Miinused

•TOOTLIK

•PUHAS

•LIHTNE PAIGALDADA

•MÕÕDUKAS HIND

•MÕÕDUKAS HIND

•Lihtne paigaldada

•Võimas

•Müratu

•Tõhus soojuse jaotamine

•Säästlik

•KEERUKAS PAIGALDUS

•KÕRGE HIND

•PIIRATUD JAOTUSALA

•AEGLANE KÄIVITUMINE

•PIIRATUD VÕIMSUS

•VÄIKE JAOTUSALA

•TÄNASEKS 

PUUDUVAD
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ÜLDINE PAIGALDUSSKEEM

Põhitorustik

Teisene torustik Ø125

Õhutoru, mis tõmbab 

sisse kuuma õhku

Õhutoru, mis tõmbab sisse 

välisõhku + võre

Kaldus T-haru õhu 

segamiseks

Õhu 

väljundplafoon

ALA 2

SOOJUSE 

EDASIKANDMINE

ALA 1

SOOJUSE KOGUMINE

ALA 3

SOOJUSE 

JAOTAMINE
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Ala 1

Soojuse kogumine

Veniv alumiiniumtoru, klass M0,

20 cm kaugusel tuleasemest
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Ala 2

Soojuse edasikandmine:

3 erinevat paigaldussüsteemi

1 – Jaoturiga standardsüsteem

2 – Jaoturiga ja õhu 

segamiseks mõeldud kaldus 

T-kujulise haruga süsteem 3 – Jaoturiga ja 3F kambriga süsteem

Jaotur

Õhutoru, mis tõmbab 

sisse välisõhku + võre

3F kamber

TEHNILISED NÕUDED

Nr. 14/07-1133*02Mod 

kuupäevast 27/10/2010

neile kolmele 

paigaldussüsteemile

Tähelepanu: Ühendage jaotur

õhku sisse imeva, mitte üle 4 m

pikkuse õhutoru väljundiga!!!

 Veniva toru 

väljund, 

ühendatakse 

ühega kolmest 

süsteemist

Alumiinium-

soojustuse ja 

heliisolatsioo-

niga kanal

Muhv

Alumiinium

-õhutoru
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Ala 3

Soojuse jaotamine

* haru Ø 125 mm

** põhitelg: sama 

läbimõõt nagu kuuma 

õhu jaoturi väljundil

** Põhitelg

*Haru

*Haru

*Haru

Reguleeritav õhu 

väljundplafoon

Reguleeritav õhu 

väljundplafoon

Reguleeritav õhu 

väljundplafoon

Alumiiniumist 

soojustusega ja 

heliisolatsiooniga kanal

T-haru Y

Valikul:

Suunatav õhu 

väljundplafoon

SOOVITATAV MAKSIMAALNE PIKKUS 10 

MEETRIT

Õhu väljundplafoone 

peab kindlasti reguleerima!!!

*Haru

*Haru
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Kuuma õhu jaoturite 

erinevad mudelid

 92169 : 300 m3/h

OTSTARVE

Maht: 2 kuni 4 õhu väljundplafooni

Võimsus: 50W

Sisend / väljund: Ø 125 mm

Komplekt: réf 94301 

 92175 : 400 m3/h  92178 : 550 m3/h

OTSTARVE

Maht: 3 kuni 5 õhu väljundplafooni

Võimsus: 90W

Sisend / väljund: Ø 125 mm

Komplekt: réf 94300 (4 väljundit)

Komplekt: réf 94305 (3 väljundit) 

OTSTARVE

Maht: 4 kuni 8 õhu väljundplafooni

Võimsus: 100W

Sisend / väljund: Ø 150 mm

Komplekt: réf 94200

Õhuvoolu keskmine kiirus igal väljundil (sõltuvalt torustiku konfiguratsioonist): 50 kuni 70 m3/h !!! 

Sissepuhke keskmine temperatuur: 60 kuni 95°C sõltuvalt konfiguratsioonist!!!

www.kaminakoda.ee DMO 2007



Lisavalikuna:

erinevad kambrite mudelid

 Réf 92179: filtreeriv kamber

OTSTARVE

Sisend / väljund : Ø 150mm

Metallist võrkfilter

Õhufilter kuuma õhu jaoturi sisendile

 Réf 82180: 3F kamber  Réf 92180: 3F kamber

OTSTARVE

Kuuma õhu sisend / väljund: Ø 125mm

Välisõhu sisend: Ø 125mm

Металлический решетчатый фильтр
Metallist võrkfilter

Filtrit tuleb kindlasti üks kord aastas 

puhastada!!!

OTSTARVE

Kuuma õhu sisend / väljund: Ø 150mm

Välisõhu sisend: Ø 125mm

Metallist võrkfilter

Täidab kolme eesmärki:

Filtreerimine: filtreerib õhku ja kaitseb osakeste eest suurusega üle 12 μm.

Reguleerimine: Kambril on jaheda välisõhu sissetõmbamise mehhanism, mis juhib

kuuma ja jaheda õhu kokkusegamist, kui õhu temperatuur hakkab lähenema 120°C-le –

bimetalliline süsteem tagab vajadusel värske õhu juurdevoolu avanemise.

Ohutus: juhul, kui kuuma õhu jaotur tuleaseme kasutamise ajal ei tööta,

võimaldab bimetalliline süsteem kuuma õhu välja juhtida.
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Seadmed

ala 1 jaoks

•Alumiiniumist pooljäik õhutoru

•Klass M0 Ø 125mm 

•Artikkel 92007

 Jaoturile 92169 - 300 m3/h

 Jaoturile 92175 - 400 m3/h

 Jaoturile 92178 - 550 m3/h

•Alumiiniumist pooljäik 

õhutoru

•Klass M0 Ø 125mm

•Artikkel 92007

•Alumiiniumist pooljäik 

õhutoru

•Klass M0 Ø 150mm

•Artikkel 92010
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Manchon
Muhv

Soojustatud ja 
heliisolatsiooniga õhutoru 

3F kamber Õhujaotur 

 Jaotur 92169 -
300 m3/h

Ø 125mm, artikkel 92047 Ø 127mm, artikkel 92190 
Ø 125mm, 

artikkel 82180 
Üks jaotur: artikkel 92169 

Komplekt: 94301 

 Jaotur 92175 -
400 m3/h

Ø 125mm, artikkel 92047 Ø 127mm, artikkel 92190 
Ø 125mm, 

artikkel 82180 

Üks jaotur: artikkel 92175 
Komplekt: 94300 (4 

väljundit) 
Komplekt: 94305 (3 

väljundit) 

 Jaotur 92178 -
550 m3/h

Ø 150mm, artikkel 92050 Ø 152mm, artikkel 92192 
Ø 150mm, 

artikkel 92180 
Üks jaotur: artikkel 92178 

Komplekt: 94200 

 Veniva toru 

väljundile, 

seejärel 

ühendatakse 

ühega kolmest 

süsteemist

Soojustatud ja 

heliisolatsiooni-

ga õhutoru

Muhv

Alumiiniu-

mist 

õhutoru

Seadmed

ala 2 jaoks
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Soojustatud 
ja heliisolat-

siooniga 
õhutoru 

T-haru Haru Y-haru 
Alumiiniu-

mist 
kleeplint 

Klamber 
Perifeerne õhu 
väljundplafoon 

Suunatav 
õhu väljund-

plafoon 

 Jaotur 
92169 - 300 m3/h

Ø 127 mm 
réf 92190 

Ø 125 mm 
réf 92092 

Ø 125 mm 
réf 92097 

Ø 125 mm 
réf 92108 

Réf 92141 
Réf 92125 

Reguleerit.
55-170 mm 

Ø 125 mm 
réf 92401 

Ø 125 mm 
Réf 92198 

 Jaotur 92175 -
400 m3/h 

Ø 127 mm 
réf 92190 

Ø 125 mm 
réf 92092 

Ø 125 mm 
réf 92097 

Ø 125 mm 
réf 92108 

Réf 92141 
Réf 92125 

Reguleerit. 
55-170 mm 

Ø 125 mm 
réf 92401 

Ø 125 mm 
réf 92198 

 Jaotur 92178 -
550 m3/h 

Ø 127 mm 
réf 92190 
Ø 152 mm 
réf 92192 

Ø 150 / 125 mm 
réf 92094 

Ø 150 / 125 mm 
réf 92098 

Ø 150 / 125 mm 
réf 92111 

Réf 92141 
Réf 92125 

Reguleerit. 
55-170 mm 

Ø 125 mm 
réf 92401 

Ø 125 mm 
réf 92198 

Seadmed

ala 3 jaoks
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Soojustatud ja heliisolatsiooniga õhutoru

Kindlasti kasutage isoleeritud õhutoru, mille läbimõõt vastab jaoturi sisendi ja 

väljundi läbimõõdule (152 mm või 127 mm)!!!

Soojustus: suurendab süsteemi kasutegurit

Heliisolatsioon: vähendab müra levikut

 Sisemine õhutoru peab olema korralikult 

pingule tõmmatud,

ET ENERGIAKADUSID VÄHENDADA

 Tuleb vältida

ÕHUTORU JÄRSKE PÖÖRDEID
perforeeritud

www.kaminakoda.ee DMO 2007



Ühendamine

 Ühendage sisetoru jaoturi väljundile

 Fikseerige sisetoru klambri abil

 Katke ühendus väljastpoolt 

klaasvatiga ja välitoruga

 Õhutoru ja jaoturi väljundi vahelise 

hermeetilisuse tagamiseks katke välistoru 

ühendus kuumuskindla alumiiniumist 

kleeplindiga
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Tarvikud

 Samamoodi teostage õhutorude ühendused ka teiste 

tarvikutega.

Kleeplindi paremaks nakkumiseks pühkige ühenduskohad puhtaks!!!
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Termostaat

 Meie seadmetel on reguleeritav termostaat, mis kasutab kapselsondi. 

Termostaat võimaldab käivitada ja peatada elektrimootorit.

Termostaat on tehases reguleeritud ja käitab välisseadme 45°C juures.
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Elektrilised ühendused

 TÄHELEPANU, toiteühendusele EI TOHI voolukatkestit paigaldada.

 230V toitele tuleb paigaldada kõiki poolusi lahutav kaitselüliti. Maandus on 

kohustuslik.

Enne kasutusse andmist

 Paigaldaja peab õhutorustiku paika reguleerima, kontrollides/avades iga õhu 

väljundplafooni.
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 Kuuma õhu jaoturite 

tehnilised andmed

Jaoturi artikkel 0165 (92169) 0170 (92175) 0178 (92178)

DMO jaoturikomplektide artikkel: 94301 
94300 (4 väljundit) 

94305 (3 väljundit) 
94200 

Õhuvoolu kiirus vabavooluna: 300 m3/h 400 m3/h 550 m3/h 

Toiteallikas: 230V/ 50 Hz 230V/ 50 Hz 230V/ 50 Hz 

Voolutugevus: 0,4A 0,5A 0,6A 

Võimsus: 50W 90W 100W 

Mootor: Väline rootor Väline rootor
Väline rootor + tigu/spiraal mootori 

jahutuseks 

Kondensaator: 2 µf 3 µf 2,5 µf 

Mähise isolatsiooniklass: B B F 

Turbiin: Ø 140 Ø 160 Ø 180 

Tubade arv, kuhu õhku jaotatakse 

(õhu väljundplafoonide arv): 
2 kuni 4 3 kuni 5 4 kuni 8 

Peamise õhutoru Ø / teisese õhuoru 

Ø: 
Ø125 mm / Ø125 mm Ø125 mm / Ø125 mm Ø150 mm/ Ø125 mm 

Õhu keskmine voolukiirus igas 

plafoonis 

(sõltuvalt õhutorustiku 

konfiguratsioonist): 

50 kuni 70 m3/h 

Sissepuhke keskmine temperatuur: 60 kuni 95°C sõltuvalt konfiguratsioonist

Tehnilised andmed
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Kuuma õhu voolukiirus igas plafoonis

50 m3/h 60 m3/h 70 m3/h 

Õhu 

väljundplafooni-

de arv 

(väljaspool 

tuleasemega 

ruumi)

Ukses või seinas 

asuva võre 

pindala (cm²) –

tuleasemega 

ruumis 

Ukses või seinas 

asuva võre pindala 

(cm²) – teistes 

ruumides (väljaspool 

tuleasemega ruumi) 

Ukses või seinas 

asuva võre 

pindala (cm²) –

tuleasemega 

ruumis 

Ukses või seinas 

asuva võre pindala 

(cm²) – teistes 

ruumides (väljaspool 

tuleasemega ruumi) 

Ukses või seinas 

asuva võre 

pindala (cm²) –

tuleasemega 

ruumis 

Ukses või seinas 

asuva võre pindala 

(cm²) – teistes 

ruumides (väljaspool 

tuleasemega ruumi) 

1 0 

70 

0 

95 

0 

120 

2 0 0 60 

3 120 190 250 

4 200 290 380 

5 350 460 580 

6 500 630 770 

7+ 650 810 970 

Pindala arvutamise alus 

-Maksimaalne ülerõhk (seoses kuuma õhu jaotamisega) ruumides, kuhu õhku jaotatakse, tohib olla 2 Pa 

-Põranda ja ukse alaserva vahele peab jääma pilu suurusega 80 cm². Seda peab kindlasti enne jaotussüsteemi kasutusseandmist kontrollima. 

 Miinimumpind / 

õhutee kogu 

ristlõikepindala

Tehnilised andmed
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