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Wiasciwosci

Zharmonizowana

Urzadzenie spetnia normg PN-EN 15544:2009 | wymagania emisyjne:
Komisji Europejskie] Ekoprojekt (Rorporzgdrenie Komisji (UE) 2015/1185);
BIimSchV (Stufe 2); 15a BVG (2015); LRV;

Zasadnicza charakterystyka . Specyfikacja
e techniczna

Kategoria urzgdzenia 1c; spalanie okresowe;
Wartosci zmierzone w trybie akumulacyjnym
Masa paleniska akumulacy|nego kg 340
Masa moduldw akumulacyjnych CMA max. — min. kg 410- 250 |
Nominalna moc cieplna urzadzenia kW 125
Calkowita masa paleniska z modulami CMA kg 750
Masa zaladowanego drewna® kg 3+3
Srednie zutycle na godzine kglh 39
Uzytecrna moc grewcia woykiu 12 h LA 1.6 -
Sprawnosc cieplna % BS
Strumien masy spalin gfs 11,47 oparciu o
Wymagany clag kominowy Fa 12 PN-EN
Temp. spalin na wyjsciu z paleniska przy mocy nominalniej C 550
Temp. spalin po uktadzie CMA g o 180 13229:2002
Minimalna srednica dolotu powietrza @ mm 125 A1:2005
Bilans energii cieplne|:
Palenisko grzewcre [/ dodatkowa powierzchnia greewcra % 30 /50 AZ:2006
Promieniowanie przez szybe [ pojedyncza / podwajna | % -/20 AC:2007
Odiegloici od materiatéw palnych:
Scian grzewczych om B0
Szyby paleniska om 150
Emisja:
co mg/Nm'/13%0, | 803 % 0,06
NOx me/Nm'/13%0, | 168 % 0,0082
OGC mg/Nm'/13%0; | 2 % 0,0001
Pyl PM mg/Nm /13%0, 20

* - w taletnodel od konfigurac)i | wielkodel wymiennika akumulacyinego




