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Sisukord 

• Raamtingimused 

• Pottsepatooted 

• Kahhelahi madalenergia- ja 
passiivmajas 

• Kahhelahi ja tervis 
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Kahhelahju tähtsus 
Austrias 

• 450 000 olemasolevat seadet 

• ca 12 000 uut seadet aastas 

• 2000 MW installeeritud võimsus 

• Kõige sagedasem biomassi 
kütteseade Austrias 
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Kahhelahju eelised 

• hubane ja tervislik 

• säästab küttekulusid 

• kriisikindel 

• elektrist sõltumatu 

• keskkonnasõbralik 

• säästab ressursse 

• individuaalne 

• ilus 
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Raamtingimused 

Naftatootmise tipp saavutatakse või on juba saavutatud  

Küttekoormus uusehitistes suuresti langeb  

Terviseteemad muutuvad üha olulisemaks 

Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus 



ERASMUS+ 01.2015 

Kahhelahi 

• peamiselt kiirgussoojus 

• salvestusaeg tavaliselt 12 h 

• ühe ja mitme ruumi 
kütmine, kogu maja kütmine 

• peaaegu ainult keraamilised 
materjalid 
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Kahhelkombiahi 

• kiirgus- ja konvektsiooni- 
soojuse võrdne osakaal 

• salvestusaeg tavaliselt 8 h 

• ühe ja mitme ruumi kütmine, 
kogu maja kütmine 

• küttekeha 
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Kahhelküttekamin 

• peamiselt konvektsiooni-
soojus 

• salvestusaeg tavaliselt 4 h 

• lisaküte, tule vaatamine 

• suur klaas 
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Kahhelpliit 

• konvektsioon (pliidiplaat), 
kiirgus (kahlid) 

• salvestusaeg tavaliselt 4 h 

• keetmine, praadimine, 
küpsetamine, ühe ja 
mitme ruumi kütmine  
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Soov kahhelahju järele madalenergia- ja 
passiivmajas 

• mõnusat, meeltega 
tajutavat soojusallikat 
soovitakse ka passiivmajas 

• eemaldab hetkelise 
külmatunde 

• turvalisus 

• sõltumatus 

• emotsioon 
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Järeldused moodsatest 
hoonekontseptsioonidest 

•Halupuudega küttekollete küttevõimsuse 
kohandamine tunduvalt madalamale 
küttekoormusele 

– Väiksema võimsusega ahi kui ühe ruumi kütteseade 
(nt väikekahhelahi) 

– Rohkem soojaandmist mitmele ruumile 

– Halupuudega küttekolle kogu maja kütteseadmena 
on väga huvitav, sest selle käsitsemiskulu 
(puidukogus) on tunduvalt väiksem 
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Järeldused moodsatest 
hoonekontseptsioonidest 

•Tihe hoonekorpus – põlemisõhk väljast 

– Tihe hoonekorpus ei võimalda põlemisõhuga 
varustamist ruumide kombineeritud ventilatsiooni  
kaudu 

– Halupuudega küttekolde otsene varustamine 
põlemisõhuga šahtide kaudu (kelder, põrandad, 
suitsusüsteem) 

– Kütteseadmete suur tihedus (Blower-Door test!) –
eelduseks toote kõrge kvaliteet ja parim teostus 
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Halupuudega küttekolle 
Blower-Door test 

• testmõõtmine – lekked 4 m³/h 

• hoone maht 695 m³ 

• tähendab n50= 0,6 h-1 juures 
passiivmajale  ainult 0,006 
(1%) kogu lubatud leketest 
kahhelahju kaudu 
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• Kliendi soov hubase, meeltega tajutava soojuse järele on 
olemas ka madalenergia- ja passiivmajas. 

• Moodsad lahendused peavad olema tehniliselt kohandatud 
hoonele – küttevõimsus, põlemisõhu juurdevool. 

• Turuvalmis tooted on juba olemas, nt väikekahhelahjud, 
kogu maja kütteseade. 

• Kõigi osapoolte õigeaegne koordineerimine ja 
kommunikatsioon on otsustava tähtsusega ettevõtmise  
„Kahhelahi madalenergia- ja passiivmajas“ õnnestumisele.  

• Rohkem teema kohta vt www.kachelofenverband.at ja 
www.unserkachelofen.at  

 

Moodsad kahhelahjud madalenergia- ja 
passiivmajas 
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Inimese termoregulatsioon 
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Ruumikliima 
Hubasuse kriteeriumid 

• Termilised kriteeriumid 

– õhutemperatuur, seina temperatuur, õhuniiskus, õhu 
liikumine 

• Õhu kvaliteet 

– tolmusisaldus, lõhn 

• Helid, müra  

• Ruumikujundus (vormid, värvid) 
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Hubasusväli - temperatuur 
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Kiirgustemperatuurid 
Kahhelahi                   Radiaator 
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Kiirgussoojuse eelised 

• Õhutemperatuuri võib valida 
madalama, säilitades sama 
soojatunde 

• Suhteline õhuniiskus on seetõttu 
kõrgem (õhk pole kuiv) 

• Minimaalselt peenosakesi 
eluruumis 
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Ruumikliima mõju mõõtmised inimesel 

• Kõige tundlikum ja parem 
mõõteriist ruumikliima mõju 
kindlaksmääramiseks on 
inimene ise  

Mõõtmisjakk 
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Uuringud inimestel 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

1 VP 2 VP 3 VP 4 VP 5 VP 6 VP

Kachelofen

Heizkörper

kahhelahi 

radiaator 

Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus 



ERASMUS+ 01.2015 

Pulsi sagenemine koormuse mõjul 
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Lõdvestumine kahhelahjukliimas 

Puhkefaas 1 

enne koormust  

Puhkefaas 2 

pärast koormust 

kahhelahi 
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Kokkuvõte 
 

• Raamtingimused kahhelahjude laialdasemaks 
kasutamiseks on suurepärased. 

• Moodsad hoonestandardid nõuavad tehnilist 
kohandamist (võimsus, õhu juurdevool), 
turuvalmis tooted suures valikus on juba olemas. 

• Kahhelahju muinasjutuline hubasus ja tervislikud 
aspektid on teaduslikult tõestatud. 
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